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Misuri de prevenire a incendiilor in llcaqurile de cult pe timpul Sirbitorilor
de iarnl

Pentru a se diminua riscul de incendiu in ldcaqurile de cult in perioada S6rbdtorilor
de iarn6 qi a se reduce consecinlele nogative ce se pot rdsfrdnge asupra persoanelor in
cazul producerii unui eventual incendiu pe timpul manifestdrilor religioase cu public
numeros, recomanddm slujitorilor bisericii qi credinciogilor sd asigure respectarea
urmdtoarele mdsuri principale :

- aducerea la cunoqtinta publicului, pe timpul desfiqurdrii manifestirilor religioase,
de cdtre slujitorii bisericii, a regulilor ce trebuie respectate in bisericd, in scopul prevenirii
incendiilor, mai cu seamd privind utrlizarea lumdndrilor, modul de comportare pe tirapul
izbucnirii unui incendiu ?n ldcagul de cult, pentru pdstrarea calmului, evitarea producerii
de accidente nedorite qi a instaldrii panicii pe durata evacudrii construc{iei incendiate, cAt
qi privind asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu fo(ele qi mijloacele existente;

- pentru evitarea supraaglomerdrii bisericii cu credinciogi se recomandd ca aceste
manifest5ri religioase sd se organizezein aer liber, iar atunci cdnd totugi ele se desfEqoard
in interior, se va evita permiterea unui numir de credincioqi peste capacitatea construcliei
qi se vor menline obligatoriu, pe toatd duratd slujbei, uqile de acces gi evacuare in pozi{ie
deschisd;

sg va urmdri, prin modul de parcare a autoturismelor qi autocarelor, in imediata
vecindtate a ldcaqurilor de cult, sE nu se blocheze ori ingusteze gabaritele cdilor de acces
pentru interven{ie necesare pentru autospecialele pompierilor, in cazul producerii unui
eventual incendiu:

- supravegherea, de citre persoane instruite, a sobelor qi a celorlalte mijloace de
incdlzire cu flacdrd din biserici, pe toatd durata funcliondrii qi oprirea acestora, obligatoriu,
inainte de inceperea slujbelor religioase cu public numeros;

- amenajarea unor locuri speciale, in exteriorul ldcaqurilor de cult, pentru depunerea
lumdndrilor aprinse, aflate la distanJd de siguranfdfa\d de construclii, dotate cu tdvi
metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora in permanenld qi stingerea lor, in mod
obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase;

- evacuarea din interiorul ldcaqurilor de cult, pe durata desf6qurdrii slujbelor
religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, bdncilor gi scaunelor nefixate de
pardoseald;

- evitarea depozitdri| in poduri, subsoluri, balcoane ori pe cdile de evacuare din
interiorul bisericilor, de materiale combustibile, mobilier, coroane;

- asigurarea unei minime dotdri cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor,
precum tezerve de apd qi posibilitali de utilizare a apei qi stingdtoare de incendiu;

- in situalia izbucnirii unui incendiu, se va asigura operativ evacuarea persoanelor
din construclie, a valorilor addpostite, concomitent cu desftqurarea primei intervenlii cu
mijloacele tehnice din dotdre gi cu anunlarea, de indat6, a pompierilor, la numdrul unic de

apel de urgen!6 I 12.



Misuri de prevenire a incendiilor pentru unitl{ile unde se organueazil
Revelionul:

. numdrul persoanelor participante sI nu depdqeascd capacitatea maxim admisS;

. sd fie asigurate culoare qi cdi de evacuare libere, marcate qi iluminate
corespunzator;
. asigurarea bunei funcliondri a tuturor mijloacelor de apdrare impotriva incendiilor
. ttilizareacorespunzltoare ainstalaliilor electrice de iluminat qi fortd aferente
clSdirilor, evitAndu-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranlelor
fuzibile din tablourile electrice;
. intocmirea qi afigarea planurilor de evacuare pentru sdlile cu mai mult de 50 de

locuri;
. in spaliile de deservire se va asigura un numdr suficient de scrumiere pe mese, iar
pe holuri scrumierele cu picior se vor amplasa la o distanld de cel pu{in 1,5 m fa![ de
perdele Ei draperii;
. folosirea aparatelor electrice pentru pregdtirea preparatelor culinare se va face cu
respectarea strictd a normelor de exploatare;
. maqinile de gdtit, gritarele, aragazurilq cuptoarele qi celelalte utilaje care degaj6
temperaturi ridicate se vor amplasa H o distanld de cel pulin 1,5 m fa!5 de elementele
combustibile ale construcJiilor sau de materialele combustibile din incdperi.

FENOMENUL DE ZAPOR
Zdporul este un fenomen hidrometeorologic ce determind ingrdmldirea sloiurilor de
gheatd., pe un sector de apd curgdtoare, cu ingustarea gi chiar blocarea secliunii de
scurgere, determindnd ridicarea nivelului apei in amonte si scdderea acestuia in aval.'
Principalele caracteristici ale zdpoarelor:
- frecventa de instalare poate fi o dat[, de doud ori sau chiar de trei ori pe an in
funcjie de starea hidrometeorologicd din bazinul hidrografic.
- lnngimea sectoarelor de rdu pe care se manifestd fenomenul poate ajunge lazeci
de kilometri.
- grosimea aglomerdrilor de ghealdpoate avea pdnd la 5-7 m.
- caracterul imprevizibil (dehazard) al fenomenului la deblocdri, atipic inundaliilor
obiqnuite.
Cauzelel0are genereaz6 fenomenul pot fi:
a) Cauze naturale:
- menfinerea unor temperaturi foarte scdzute ale aerului pe o perioadd mare de timp
- fluctua{ii mari de temperaturd de la zi la noapte gi de la o zi la alta.
- ingustarea albiei r6urilor in anumite zone
b) Cauze antropice:
- prezen\a podurilor gi podelelor .

- extinderea unor imprejmuiri sau anexe gospoddreqti
Pentru menlinerea navigaJiei pe fluvii, r6uri gi canale navigabile in timp de inghe{,
inl[turarea ingrdmddirilor qi blocdrilor cu sloiuri de ghea]6 qi protejarea construcliilor
hidrotehnice, podurilor gi altele de ghelurile plutitoare este necesard distrugerea ghelii
prin lucrdri de impuqcare. Interven{ia se realizeazdcuexploziv in punctele critice dupd
luarea mdsurilor de evacuare a oamenilor, animalelor qi bunurilor materiale ce pot fi
afectate.
Numai prin respectarea acestor mdsuri se va reuqi reducerea numdrului
interven{iilor in situalii de urgen{6 Si, implicit, va cregte gradul de siguran{d al
cetdleanului, mediului gi bunurilor
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